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Technische Angaben

Arbeitshohe
Plattformhohe
Reichweite
Geldndefahig
Individuelle

Angaben (Freitext)

Korblast
Plattformldange
Plattformbreite
EigenEigengewicht
Transportlange
Transportbreite
Transporthohe
Antriebsart
Korblast
ausgefahren
Plattform
verrollbar
Plattform
ausschiebbar
zusatzliche

Beschreibung

7.94m

5.94m

1.22m

Nein

SB 81 -E Skyjack =

Scherenarbeitsbiihne

Elektroantrieb
590kg

211Tm

1.07m

2040kg
2.32m

1.19m

2.1m

Elektro

1kg

Ja

Ja

Plattformhohe
eingefahren 0,99m
Bodenfreiheit
eingefahren 10,2 cm
Bodenfreiheit
ausgefahren 1,3 cm
Radstand 1,75 m
Wenderadius innen
0,71 m/auBlen
2,64m In voller Hohe

verfahrbar Lokale

info@shk—arbeitsbuehne%gg

+49 2654 1244

Buu'cllbc:abtuny ikt
Nennlast 790kn/m2

amte

Bodenbelastung inI-IH-nter Viedel 1

https://www.shk—arbeits%leer}]wrr]wl%gtdﬁﬁ akg/ r7519751 Polch

Fur 3 Personen

innnen und aulen

SHK Arbeitsbiihnen GmbH & Co. KG
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